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WILLBRANDT Schnackenburgallee 180 Tel. 040 540093-0
M0V ECHIGINRS 22525 Hamburg Fax 040 540093-83

eMail info@willbrandt.de

Datenblatt fur die Berechnung von Antriebsradern
bei Walzgetrieben

bei Trommelantrieben bendtigen
wir zusétzlich das Gesamt- und
Trommelgewicht sowie die
Winkel & 1+2

Antriebsberechnung fir:
Anschrift:
Ansprechpartner: Telefon / Fax / eMail:

Antriebsdaten: Antriebsmaschine:
Drehzahl:
Leistung in kW:
Anlaufcharakteristik:
Anlaufmoment (geregelt?):

Abtriebsdaten: Artder Belastung:  gleichférmig /stoRartig / haufige Anlaufe
Tagliche Betriebsdauer:
Was wird angetrieben:

Umgebungstemperatur:
Umgebungsfeuchtigkeit:
Sonstige Einflusse:
Anzahl der taglichen Anlaufe:
Maximaler Durchmesser der Antriebsréder:  Antrieb: mm / Abtrieb: mm
Gewiinschtes Ubersetzungsverhaltnis:

Anpressung des Motors:  Steuerwinkel: starre Anpressung:

Es handelt sich um eine Neukonstruktion: Versuch / Prototyp: bestehende Anlage:

Jahresbedarf: Stuck

Ansprechpartner:

Herr Séren Raddusch

Tel.: 040 54 00 93 -17

Fax: 040 54 00 93 -83

eMail: soeren.raddusch@uwillbrandt.de
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